附件1： 
纳入省级财政补贴的新能源汽车产品技术要求
	类   别
	乘用车
	客车
	专用车

	
	续驶里程R
	单位载质量能量消耗量（Ekg，Wh/km·kg）
	续驶里程R
	单位载质量能量消耗量（Ekg，Wh/km·kg）
	续驶里程R
	单位载质量能量消耗量（Ekg，Wh/km·kg）

	纯电动
	R≥100
	／
	R≥150
	6-8米客车Ekg<0.55；8米以上客车Ekg<0.45
	R≥100
	Ekg<0.75

	插电式混合动力
（含增程式）
	R≥50
	／
	R≥50
	／
	／
	／

	燃料电池
	R≥150
	／
	R≥150
	／
	／
	／


注：续驶里程R乘用车、专用车采用工况法，客车采用40km/h等速法测试，快充纯电动客车（如超级电容、钛酸锂等）无纯电动续驶里程要求；单位载质量能量消耗量（Ekg，Wh/km·kg）说明见附件7。
附件2： 

新能源汽车推广应用省级财政补贴资金申请汇总表
推广应用城市：                                                                                                     单位：辆、万元
	补贴、奖励资金类别

	车辆推广
	基础设施建设
	产品研发

	推广单位
（或销售单位）
	车辆类型
	车辆型号
	推广数量
	申请补贴资金
	建设营运单位
	直流充电桩
	交流充电桩
	申请补贴资金
	产品研发单位
	产品类型
	产品型号
	申请奖励资金

	
	
	
	
	
	
	数量
	功率
	数量
	功率
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	合计
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	省辖市推广应用牵头部门审核意见（盖章）：

	省辖市推广应用牵头部门联系人和联系电话：

	省辖市财政局审核意见（盖章）：
	省辖市财政局联系人和联系电话：



注：车辆类型按照本细则第三条（一）款的分类填写。
附件3：
新能源汽车推广应用省级财政补贴资金申请表（公共领域）
（201   年）
申请单位：（盖章）                           联系人及电话：
	车辆类型
	车辆型号
	车辆识别代码（VIN）
	车辆牌号
	补贴标准（万元/辆）
	申请补贴资金（万元）

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	合计
	X
	X
	X
	X
	


注：车辆类型按照本细则第三条（一）款的分类填写。
附件4：
新能源汽车推广应用省级财政补贴资金申请表（私人领域）
（201   年）
申请单位：（盖章）                           联系人及电话：
	车辆类型
	车辆型号
	车辆识别代码（VIN）
	车辆牌号
	补贴标准（万元/辆）
	申请补贴资金（万元）

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	合计
	X
	X
	X
	X
	


注：车辆类型按照本细则第三条（一）款的分类填写。
附件5： 

新能源汽车推广应用省级财政补贴资金申请表（充电设施建设）
（201   年）
申请单位：（盖章）                    联系人及电话：
	建设内容
	建设地点
	直流充电
	交流充电
	建设成本（万元）
	申请补贴资金（万元）

	
	
	电桩数
	总功率
	电桩数
	总功率
	总成本
	设备采购成本
	电网增容成本
	其它成本
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	合计
	X
	
	
	
	
	
	
	
	
	


注：设备采购成本包括配电设备、充换电设备、通讯设备、电缆（导线）购置费用等；其它成本包括站内设备安装、电缆（导线）施工、项目建设检测费及管理费等。
附件6：
新能源汽车产品研发省级财政奖励资金申请表
（201   年）
申请单位：（盖章）                                                        联系人及电话：
	序号
	车辆类型
	车辆型号
	列入《目录》批次
	基本型或扩展型
	储能装置、驱动装置情况说明
	申请奖励资金（万元）

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	合计
	X
	X
	X
	X
	X
	


注：车辆类型按照本细则第三条（一）款的分类填写。
附件7:

单位载质量能量消耗量评价指标说明
为更科学地评价纯电动汽车技术水平，特提出“单位载质量电能消耗量（Ekg）”指标，单位Wh/km·kg，四舍五入至小数点后两位。计算公式如下：
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E表示电能消耗率，试验检测项。电动汽车GB/T 18386《电动汽车能量消耗率和续驶里程试验方法》试验中消耗的电能除以行驶里程所得的值，单位Wh/km（乘用车、专用车采用工况法，客车采用40km/h等速法测试）；
M表示附加质量，车辆基本参数。GB/T 18386检测试验中的所需附加质量，单位kg，具体计算如下：
 1.最大允许装载质量小于或等于180kg，附加质量=最大允许装载质量；
 2.最大允许装载质量大于180kg，但小于360kg，附加质量=180kg；
 3.最大允许装载质量大于或等于360kg，附加质量=1/2最大允许装载质量。
注：按GB/T 3730.2《道路车辆 质量 词汇和代码》中定义：
最大允许装载质量=最大允许总质量-整车整备质量。
PAGE  
— 7 —

_1485086851.unknown

